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Descripción del producto 
 
Nuestra herramienta de compresión hidráulica de 
cuatro puntos con aldaba modelo SUC6FT, está 
diseñada con un cabezal giratorio. La apertura y 
cierre de la aldaba se hace a través de un perno 
removible, esto permite el ingreso de conectadores 
tipo rectos. 

La fuerza de compresión mínima es de 6 toneladas 
(53.4 kN). Es una herramienta hidráulica de 
compresión universal de 4 puntos (1 punto fijo y 3 
móviles). El punto fijo es de tipo aldaba, reforzado 
con un perno removible. No requiere de dados para 
realizar las compresiones. 

El rango de compresión mínimo es de: 

• 4 AWG a 750 kcmil en cobre. 
• 6 AWG a 750 kcmil en aluminio. 

Tiene una longitud de 650 mm (± 5%) y un ancho de 
200 mm. 

El peso es de 6.5 kg (± 5%). 

Cuenta con filtro de aceite magnético, mangos 
ergonómicos de fibra de vidrio, cabezal de aluminio 
inyectado el cual gira 360° para un manejo cómodo. 

En cada ciclo completo de compresión la 
herramienta se auto libera y cuenta con una válvula 
de alivio la cual puede ser accionada en cualquier 
momento para liberar la presión. 

Cuenta con velocidad autorregulable (rápida y lenta) 
con forme se acerca y alcanza la superficie del 
conectador. 

Características 
 
• Dimensiones: 

- Longitud: 650 mm (± 5%). 

- Ancho: 200 mm 
• Peso: 6.5 kg (± 5%). 

• Fuerza de compresión mínima: 6 toneladas 
(53.4 kN). 

• Vida útil: 
- Mínimo 30,000 ciclos de operación* o 
- 5 años de garantía* 

• Incluye instructivo de uso. 
 

Almacenamiento 
 
• Incluye estuche plástico ABS de alto impacto, 

para transportación y resguardo. 
• Resguarde el producto en un lugar fresco y 

seco. 
• No estibe más de 10 estuches. 
 

Soporte técnico 
 
Nuestra herramienta cuenta con centro de servicio 
acreditado, con partes, refacciones y personal 
técnico calificado en la república mexicana. 
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La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar 
la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ni 
el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión 
personal, pérdida o daños, ya sean directos o consecuentes que resulten 
del uso inapropiado de este producto. Antes de usarlo, se deberá 
determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario 
asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso. 

¡IMPORTANTE! 
 
• No realice aplicaciones en vacío, siempre 

utilice conectador. 
• Siempre coloque el seguro de perno antes 

de cada aplicación. 
• Trasladar y resguardar la herramienta 

siempre en su estuche. 
• Cumplir con estas recomendaciones, 

mantendrá efectiva su garantía. 

AVISO IMPORTANTE  
Todas las declaraciones, información técnica y recomendaciones 
expresadas en este documento están basadas por la experiencia o pruebas 
realizadas por el fabricante. Sin embargo existen diferentes factores que 
pueden afectar el uso y desempeño del producto en alguna aplicación en 
específico. Debido a la existencia de diferentes factores que no se 
encuentran bajo control de Sigtronic, es responsabilidad del usuario final 
evaluar el producto para determinar si es adecuada para la aplicación que 
ha elegido este. 

*NOTA 
La garantía es aplicable siempre y cuando el usuario utilice la herramienta 
conforme a las recomendaciones del fabricante (instructivo) y realice los 
mantenimientos periódicos en un centro autorizado SIGTRONIC. La 
herramienta no debe golpearse ni realizar aplicaciones en vacío. 
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