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Pararrayos con dispositivo de cebado

h (m): Altura del pararrayos sobre el elemento a proteger (en metros). 

D (m): Radio de esfera rodante (en metros). 

REF. NIVEL I   
(D = 20)

NIVEL II   
(D = 30)

NIVEL III  
(D=45)

NIVEL IV  
(D=60)

AT-1515 
AT-2515 32m 38m 46m 52m

AT-1530 
AT-1530 48m 55m 64m 72m

AT-1545 
AT-2545 63m 71m 81m 90m

AT-1560 
AT-2560 79m 87m 97m 107m

Radios de protección en metros (Rp)

NF C 17-102 y NP 4426 para h = 6m.

PIE DE ADAPTACIÓN
AT-011A

MÁSTIL
AT-057A/AT-050A

MANGUITO
AT-020F/AT-125F

GRAPA
AT-030E/AT-020E

SMART LIGHTNING LOGGER
AT-004R

TUBO DE PROTECCIÓN
AT-060G/AT-056G

MANGUITO SECCIONADOR
AT-010F

DAT CONTROLER® PLUS 
AT-1515

CONDUCTOR
AT-052D/AT-138D/AT-050D

CONDUCTOR
AT-050D

ARQUETA
AT-010H

PUENTE DE COMPROBACIÓN
AT-020H

PLETINA DE COBRE CONDUCTOR
AT-052D/AT-050D

APLIROD
AT-024H

APLIWELD® SECURE+

MANGUITO
AT-010F/AT-012F

Radio de protección
con nivel I

Radio de protección 
con nivel IV
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 ®

DAT CONTROLER®

DAT CONTROLER®

DAT CONTROLER®

Modelo Descripción

AT-1515

AT-1530

AT-1545

AT-1560

 

DAT CONTROLER      REMOTE 15  ®

DAT CONTROLER®  REMOTE 30

DAT CONTROLER®  REMOTE 45

DAT CONTROLER®  REMOTE 60

Modelo Descripción

AT-2515

AT-2530

AT-2545

AT-2560

Conductores y Accesorios

 

Modelo Descripción

AT-004R

AT-004G

AT-034G

ATLOGGER - Registrador de actividad eléctrica atmosférica

Contador electromecánico de rayos

AT-041E

SMART LIGHTNING LOGGER - Sistema inteligente de alerta y registro en tiempo real de rayos captados

Puestas a Tierra

 

Modelo Descripción

AT-010H 

AT-020H

AT-050K

Puente comprobación latón para Arqueta

APLIROD® Ø28mm x 2m con grapa AT-020FAT-024H 

Arqueta de polipropileno de 250 x 250 x 250mm

Captación

*Incluye el modelo AT-011A Pie de adaptación
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Sistema convencional de protección contra el rayo

 Puntas Franklin y conductores de captura

 Conductores de bajada

 Sistema de puesta a tierra

La instalación, en el caso de mallas y puntas, debe seguir las 
normas de la serie IEC 62305 (Protección contra el rayo).

El volumen protegido por los dispositivos de captura se puede
determinar utilizando tres métodos:  :

1. 

Según este método el volumen protegido por una punta 
Franklin sería el situado en el interior de un cono cuyo 
vértice es el extremo del captador por una línea con origen 
en el captador y con un ángulo que depende de la altura y 

Nivel de 
protección

2. MÉTODO DE LA ESFERA RODANTE 
Este método esté basado en un modelo electrogeométrico 
que asume que el último tramo del trazador descendente 
puede propagarse hacia cualquier dirección.

El modelo representa esto con una esfera (de radio variable 
según el nivel de protección requerido) cuyo centro es la 

exterior de la estructura a proteger, de forma que los 
puntos en contacto con la esfera son susceptibles de recibir 
el impacto de un rayo.

Según la norma IEC 62305-3 el radio D de la esfera rodante 

D

D

D

área de impacto

3. MÉTODO DE MALLADO

Según este método se debe instalar una retícula de conductores sobre

I    5 m          10 m
II    10 m          10 m
III    15 m          15 m
IV    20 m          20 m

Distancia 
entre bajantes

Nivel de
protección W w



SOLDADURA EXOTÉRMICA11



RALES 
> Encendido a distancia 

> Fácil de usar
> Permite trabajar con viento y humedad
> Se minimizan los residuos 

AHORRA COSTOS
> Sin dependencia de varios tipos de carga

> Reducción de mano de obra y formación 
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APLIWELD® Secure+

APLIWELD® Secure+ sustituye la tradicional soldadura en polvo y su activación 
mediante una chispa aplicada manualmente por soldadura en forma de tabletas 
que se activan a distancia mediante un iniciador electrónico.

APLIWELD®-E
Iniciador electrónico para soldadura exotérmica
AT-010N

KIT AT-200N
Nuevo Equipo de 
encendido electrónico

APLIWELD®-T
Tabletas para soldadura exotérmica
AT-020N



Realizan conexiones particulares, es decir, cada molde sólo es válido para unir 
dos conductores determinados (cable-cable, pletina-pletina, cable-pica, etc.) 
de unas dimensiones exactas ((1/0 AWG, 2/0 AWG, etc.) y unidos de una 
determinada forma (en T, en cruz, etc.).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
•  Cada molde puede hacer entre 50 y 100 soldaduras, dependiendo del modelo.

•  Todas las referencias, accesorios y cargas necesarias para una conexión vienen  

   www.at3w.com).

   soldadura exotérmica APLIWELD®”(descárguelo en www.at3w.com).

   electrónico (APLIWELD®-E) como con iniciador en polvo (AT-012N).

El molde múltiple es un sistema para realizar las soldaduras de los tipos y 

tanto con iniciador electrónico (Apliweld-E®) como con iniciador en polvo 
(AT-012N).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Está especialmente indicado para soldaduras en T horizontal, en cruz y a pica,   
   aunque también puede realizar soldaduras en paralelo y lineales. Abarca cables  
   hasta 3/0 AWG, pletinas hasta 30 mm de ancho y picas hasta 19 mm de 

• Se presenta en una maleta que contiene todos los elementos necesarios para   
   llevar a cabo la soldadura, excepto los consumibles.
• Los selladores de cámara (MM-CS) junto a las tabletas son los consumibles del  
   proceso. Se suministran en paquetes de 60 unidades y forman la cámara de      
   soldadura colocándose según la tabla de conexiones.

 80 soldaduras.
• El molde múltiple es la mejor solución para realizar unas pocas soldaduras de los  
   tipos más comunes, cuando no puede predecirse exactamente el trabajo que va  
   a realizarse, cuando los conductores de trabajo son variables o ante cualquier   
   imprevisto en una instalación.
• Para un correcto uso del molde múltiple consultar las instrucciones incluidas en  
   cada maleta o el manual de soldadura Apliweld® 
   (descárguelo en www.at3w.com).
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MOLDES ESPECÍFICOS

MOLDE MÚLTIPLE



Modelo Descripción

AT-010N

APLIWELD®-E

AT-012N 10 Iniciadores en polvo

10 Iniciadores electrónicos

Modelo Descripción

AT-200N

KIT APLIWELD®-E

VO
CONTROL

DE IGNICIÓN 
POR 

BLUETOOTH

KIT APLIWELD®-E: Kit completo de encendido a distancia

DescripciónModelo

AT-049N

AT-051N

PINZAS

Pinza general moldes modelo S
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® Secure+

 

Modelo Descripción

AT-020N 

APLIWELD®-T

20 tabletas APLIWELD® Estándar

Modelo Descripción

AT-026N Kit de limpieza básico para moldes y conductores



AT-W40/W40/TH

AT-W40/W20/TH

AT-W40/W2/TH

AT-W20/W20/TH

AT-W20/W2/TH

AT-W10/W10/TH

AT-W2/W2/TH
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Modelo Descripción

APLIWELD®

Tabletas

Molde cable-cable en T horizontal (4/0-4/0 AWG) 

Molde cable-cable en T horizontal (4/0-2/0 AWG)

Molde cable-cable en T horizontal (4/0-2 AWG)

Molde cable-cable en T horizontal (2/0-2/0 AWG) 

Molde cable-cable en T horizontal (2/0-2 AWG) 

Molde cable-cable en T horizontal (1/0-1/0 AWG) 

Molde cable-cable en T horizontal (2-2 AWG)

®

3xAT-020N

2.5xAT-020N

2.5xAT-020N

2xAT-020N

1.5xAT-020N

2xAT-020N

1.5xAT-020N

AT-W40/T16/TV

AT-W40/T14/TV

AT-W20/T16/TV

AT-W10/T16/TV

AT-W2/T16/TV

Molde cable-varilla en T vertical (4/0 AWG-16 mm diam)

Molde cable-varilla en T vertical (4/0 AWG-14 mm diam)

Molde cable-varilla en T vertical (2/0 AWG-16 mm diam)

Molde cable-varilla en T vertical (1/0 AWG-16 mm diam)

Molde cable-varilla en T vertical (2 AWG-16 mm diam)

3xAT-020N

3xAT-020N

2.5xAT-020N

2xAT-020N

2xAT-020N

Molde cable-placa vertical paralelo (4/0 AWG-placa)

Molde cable-placa vertical paralelo (2/0 AWG-placa)

Molde cable-placa vertical paralelo (1/0 AWG-placa)

2.5xAT-020N

2xAT-020N

2xAT-020N

5xAT-020N

3.5xAT-020N

MM-CS

MM-CT14/16/19 

 Conjunto 60 selladores de cámara De acuerdo con el molde



para implementar un Sistema de Protección Contra el Rayo. 

Formaciones online

Si desea complementar su formación sobre Sistemas de Protección 
contra el Rayo, puede participar en los diferentes seminarios online 
gratuitos que ofrece Aplicaciones Tecnológicas.

Cursos online gratuitos

DAT CONTROLER®  REMOTE
Pararrayos inteligente con dispositivo de cebado (PDC).

ATSTORM ®

Sistema inteligente de detección de tormentas..

Soldadura exotérmica.

Protección interna contra sobretensiones transitorias y 
permantentes.

APLICACIONES TECNOLÓGICAS S.A.
        Parque Tecnológico de Valencia   · C/Nicolás Copérnico, 4 - 46980 Paterna (Valencia), ESPAÑA 





www.sigtronic.com.mx

SIGTRONIC


