
CARACTERÍSTICAS

PARÁMETRO                                VALOR OBTENIDO

Resistencia al reventamiento 
en condiciones originales

Resistencia al reventamiento 
en condiciones de envejecido

Tiempo de curado

Longitud

Ancho

Resistencia al reventamiento S-ST de acuerdo a la norma
ISO 3303.
Resistencia al envejecimiento térmico de la cinta estructural 
S-ST de acuerdo a la norma ISO 188.

ALMACENAMIENTO

Resguarde el producto en un lugar fresco y seco.
No extraiga del empaque si no lo va a utilizar.
No perfore el empaque.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cinta estructural epóxica
S-ST

FICHA TÉCNICA

Nuestra cinta S-ST es una cinta con respaldo de fibra de vidrio el 
cual es impregnado con resina epóxica polimérica.
La resina reacciona con la presencia de humedad, al concluir 
con su reacción exotérmica, la cinta comenzará a endurecerse 
para así proporcionar una excelente protección mecánica.
La cinta S-ST es empacada en una bolsa metálica de alta 
resistencia la cual la mantiene aislada del medio para evitar su 
reacción prematura.

APLICACIONES

· Protección mecánica a cables eléctricos

· Protección mecánica a empalmes subterráneos de media  
  tensión.

· Protección a empalmes telefónicos.

· Reparación de tuberías.
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3,500 N

4 - 8 min.

3,700 N

10 cm

4.5 m

INSTALACIÓN

Asegúrese de que la superficie a proteger este libre grasa y/o 
polvo que pudiera interferir con la conformación de la resina a 
la superficie.
Utilice los guantes que se proveen y aplique cada capa a medio 
traslape. Haga compresiones ligeras para asegurar la adecuada 
penetración de la resina epóxica entre capas.
Al finalizar la aplicación, uniformice la resina transpirada en la 
superficie de la aplicación.



GARANTÍA
La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser 
defectuoso de fábrica. Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal, pérdida o daños, 
ya sean directos o consecuentes que resulten del uso inapropiado de este producto. Antes de usarlo, se deberá determinar 
si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

AVISO IMPORTANTE
Todas las declaraciones, información técnica y recomendaciones expresadas en este documento están basadas por 
la experiencia o pruebas realizadas por el fabricante. Sin embargo existen diferentes factores que pueden afectar el uso
y desempeño del producto en alguna aplicación en específico. Debido a la existencia de diferentes factores 
que no se encuentran bajo control de Sigtronic, es responsabilidad del usuario final evaluar el producto para 
determinar si es adecuada para la aplicación que ha elegido este.
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