
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Kit de adaptador y sello de tierra
SAST

FICHA TÉCNICA

El adaptador y sello de tierra de la serie S-AST, es un accesorio 
que ofrece sello hermético a los conectadores separables (cuer-
pos en T o tipo codo), así como también, un sistema de aterriza-
miento adecuado para la pantalla electrostática del cable de 
potencia y proporcionar frente muerto a estos conectadores.

Está hecho en hule silicón de tecnología contracción en frío. 
El hule silicón es un excelente material hidrofóbico y resistente 
a los rayos UV.

CONTENIDO DEL KIT

•  Un cuerpo de hule silicón contráctil en frío.
•  Un anillo de fuerza constante.
•  Una trencilla de cobre electroestañada cubierta de tubo   
    termocontráctil sin adhesivo.
•  Dos tiras de masilla.
•  Un paño de limpieza.
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ALMACENAMIENTO

Resguarde el producto en un lugar fresco y seco.
No extraiga ningún componente del kit del empaque si no lo va 
a utilizar.
Es estable bajo condiciones ambientales adecuadas hasta por 5 
años.
No golpee el empaque.
Estiba máxima 12 cajas.

Para aplicaciones menores a 15 kV, contacte a su agente de ventas.

CARACTERÍSTICAS                              VALOR OBTENIDO

Material

Color 

Prueba de hermeticidad

Ruptura dieléctrica

Elongación

Gris claro

Cumple con la norma
NMX-J-199-ANCE-2002

>10 kV

300%

Hule silicón

APLICACIONES

• Para crear sello hermético entre el cable de potencia y el   
   conectador separable (cuerpo en T o tipo codo) para evitar 
   el ingreso de humedad u otro contaminante a la conexión.

• Para proporcionar excelente conexión eléctrica entre la 
  pantalla electrostática del cable de potencia y la tierra física
  del sistema.

Cumple con la prueba de fuga de presión (sello)
de acuerdo a la especificación CFE-55000-99



GARANTÍA
La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser 
defectuoso de fábrica. Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal, pérdida o daños, 
ya sean directos o consecuentes que resulten del uso inapropiado de este producto. Antes de usarlo, se deberá determinar 
si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

AVISO IMPORTANTE
Todas las declaraciones, información técnica y recomendaciones expresadas en este documento están basadas por la 
experiencia o pruebas realizadas por el fabricante. Sin embargo existen diferentes factores que pueden afectar el uso
y desempeño del  producto en alguna aplicación en específico. Debido a la existencia de diferentes factores que no se
encuentran bajo control de Sigtronic, es responsabilidad del usuario final evaluar el producto para determinar si es 
adecuada para la aplicación que ha elegido este.
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24.06_FT_SAST

TABLAS DE SELECCIÓN

SAST
Modelo

SAST-40/16

SAST-53/23

SAST-70/31

15kV 25kV

Rango de calibres (AWG/kcmil)

35kV

2 a 2/0

3/0 a 350

500-1000

-

1/0 a 250

350 a 750

-

2 a 3/0

3/0 a 500


