
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Herramienta para preparación de cable en media tensión
SCPT-1

FICHA TÉCNICA

Herramienta manual mecánica peladora compuesta por un kit 
multifunción para retirar desde la cubierta exterior (PVC) hasta 
cubierta semi-conductora pelable y aislamiento de XLPE, 
XLPE-PE o EPR en los conductores de media tensión de calibre 
2 AWG hasta 1000 KCM al 100% Nivel de Aislamiento y hasta 
750 KCM al 133% Nivel de Aislamiento
Su diseño simétrico tipo dado, incluye maneral adaptable y 
rotatorio con ángulo de apoyo a 45°, en su cuerpo frontal una 
cuchilla ajustable-peladora para cubierta de PVC o PE y para 
aislamiento XLPE o EPR fabricada de acero tropicalizado, 
integra en su kit un elemento de semi-corte denominado estile-
te para cubierta semi-conductora pelable con 4 niveles de 
penetración precalibradas a: 0.4, 0.7, 0.9 y 1.1mm, con identifi-
cación de cabezal rojo para cuchilla con ángulo de semi-corte a 
90° y cabezal dorado con ángulo de semi-corte a 45° (aceptado 
por la CFE), así como un estilete de cabezal verde para realizar 
chaflán de 3mm X 45° sobre la punta del aislamiento.
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• Maletín de ABS para alto impacto.
• Interior del maletín acojinado con espuma de alta densidad 
para mejor preservación de accesorios.
• Incluye los siguientes accesorios:
a) Cuerpo principal de acero pavonado
b) Cuchilla de acero tropicalizado con ajuste de amplitud de 
corte
c) Maneral rotatorio con angulo de apoyo a 45°
d) Estilete de pelado para cubierta semi-conductora
e) Estilete para chaflán (bisel) 3mm X 45°
f) Accesorio para despegar cubierta semi-conductora
g) Pinza mecánica pico de pato
h) Cinta métrica 1.5 m (60”)
i) Resorte de acero inoxidable que funciona para tope
j) Cojinetes de PVC para repuesto
k) Palanca de extensión
l) Regleta para corte de aislamiento
m) Vernier digital
n) Instructivo de operación
• Abertura (diámetro) mínima-máxima entre mordazas: 16mm 
- 58 mm (0.63” – 2.283“)
• Adecuada para grosor de capa semiconductora: 0.5 – 1.5 mm.
• Adecuada para grosor de aislamiento: 16mm.

CARACTERÍSTICAS

APLICACIONES

• Realiza 4 funciones de pelado en cables de media tensión:
1. Pelado de cubiertas exteriores de PVC o PE de los cables de 
media tensión de 5, 8, 15, 25 y 35 kV, XLPE, XLPE-RA, XLPE-RA-B o 
EPR.
2. Así como para la pantalla semi-conductora pelable para éstos 
conductores construídos de acuerdo a la norma mexicana 
NMX-J-142/1
3. Pela el aislamiento principal dejando el conductor desnudo a 
la medida exacta requerida para el conectador de la interfaz.
4. Realiza chaflán (bisel) de 3 mm X 45° sobre la punta del 
aislamiento.
• Rango de conductores: calibre 2 AWG hasta 1000 KCM de 
Aluminio o Cobre.
• Para cables de media tensión DS tipo CFE con aislamiento de 
XLPE, pantalla y cubierta, construido de acuerdo a la norma 
NRF-024-CFE.
• Alta precisión en la preparación de puntas de cable para 
colocación de terminales, empalmes, adaptadores y sellos de 
tierra, codos y cuerpos en “T”.



GARANTÍA
La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser 
defectuoso de fábrica. Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal, pérdida o daños, 
ya sean directos o consecuentes que resulten del uso inapropiado de este producto. Antes de usarlo, se deberá determinar 
si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

AVISO IMPORTANTE
Todas las declaraciones, información técnica y recomendaciones expresadas en este documento están basadas por la 
experiencia o pruebas realizadas por el fabricante. Sin embargo existen diferentes factores que pueden afectar el uso
y desempeño del  producto en alguna aplicación en específico. Debido a la existencia de diferentes factores que no se
encuentran bajo control de Sigtronic, es responsabilidad del usuario final evaluar el producto para determinar si es 
adecuada para la aplicación que ha elegido este.

Herramienta para preparación de cable en media tensión
SCPT-1

FICHA TÉCNICA

Conectividad y aislamiento
para distribución de 
energía eléctrica
soluciones en
media y baja tensión

www.sigtronic.com.mx

SIGTRONIC

Av. de los Insurgentes Sur 800 
Piso 18 Ofic. 2  · Col. del Valle 
C.P. 03100 · CDMX · MÉXICO

(55) 5256.1387   (55) 5211.8221
info@sigtronic.com.mx

24.07_FT_SCTP1

ACCESORIOS

UTILIZACIÓN


