
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Herramienta electrohidráulica de compresión de 4 puntos 
 · COMPRESIÓN DE CONECTADORES (ELECTRO-HIDRÁULICA)

SLEC6 FT
FICHA TÉCNICA

Herramienta electrohidráulica con cabezal tipo “C” con aldaba 
giratoria a 360 ° para facilitar la instalación, con diseño 
compacto y ligero, en el cuerpo de la herramienta se incluye 
un verificador led para conocer el estado de carga de la batería.

Conectividad y aislamiento
para distribución de 
energía eléctrica
soluciones en
media y baja tensión
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CONTENIDO DEL PRODUCTO

• Estuche de alto Impacto Color Gris
• Arnés ajustable para facilitar y aligerar el sostenimiento de la  
  herramienta.
• Instructivo de operación.
• Garantía de 2 años en condiciones normales de operación.

Para cargar la batería, primeramente inserte en la base del 
cargador y luego conectar a la fuente de 115 VCA. Cuando se 
concluye la carga se escuchará una alerta y posteriormente 
desconecte la alimentación para después extraer la batería
No realizar aplicaciones en vacío, siempre con zapatas o algún 
conectador recomendado para esta aplicación.

RECOMENDACIONES

• Cuenta con dados universal de 4 puntos
• Abertura en acceso hacia sus mandíbulas de 32 mm, para    

  conductores desnudos de 4 AWG hasta 750 kcmil
• Válvula de alivio para protección contra sobrecarga hidráulica.
• Diseño tipo “pistola” con maneral de control de mando a   

  través de botón ROJO para accionamiento y botón NEGRO   

  para retorno de válvula de alivio.
• Cabezal giratorio de 360°

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES

• Fuerza desarrollada: 6.4 Ton/ 62 KN.
• Longitud: 400 MM.
• Peso: 6.4 Kg. (Peso con batería).
• Abertura máxima de las mordazas: 32 mm.
• Batería de 14.4 V DC tecnología Ion-litio (1año de garantía).
• Cargador eléctrico 115 VCA (1 año de garantía).



GARANTÍA
La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser 
defectuoso de fábrica. Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal, pérdida o daños, 
ya sean directos o consecuentes que resulten del uso inapropiado de este producto. Antes de usarlo, se deberá determinar 
si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

AVISO IMPORTANTE
Todas las declaraciones, información técnica y recomendaciones expresadas en este documento están basadas por la 
experiencia o pruebas realizadas por el fabricante. Sin embargo existen diferentes factores que pueden afectar el uso
y desempeño del  producto en alguna aplicación en específico. Debido a la existencia de diferentes factores que no se
encuentran bajo control de Sigtronic, es responsabilidad del usuario final evaluar el producto para determinar si es 
adecuada para la aplicación que ha elegido este.

Herramienta electrohidráulica de compresión de 4 puntos 
 · COMPRESIÓN DE CONECTADORES (ELECTRO-HIDRÁULICA)

SLEC6 FT
FICHA TÉCNICA

Conectividad y aislamiento
para distribución de 
energía eléctrica
soluciones en
media y baja tensión

www.sigtronic.com.mx

SIGTRONIC

Av. de los Insurgentes Sur 800 
Piso 18 Ofic. 2  · Col. del Valle 
C.P. 03100 · CDMX · MÉXICO

(55) 5256.1387   (55) 5211.8221
info@sigtronic.com.mx

24.07_FT_SLEC6 FT

· Resguarde el producto en un lugar fresco y seco.
· No estibe más de 3 estuches.

ALMACENAMIENTO


